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. dtugos¢ zabudowy wg PN- EN 558 FTF N.14

ZETKAMA

Materiat Cis$nienie Srednica Max. .
N . Ex. index
kadtuba nominalne nominalna | temperatura
N
4,0 bar 400 - 500
]
600
, A 2,5 bar 120°C 019
Zeliwo szare L 300
1,6 bar
K 1000 - 1400
1,0 bar
N
4,0 bar 400 - 500
]
§ B 2,5 bar 600
Zeliwo L 120°C 019
sferoidalne 1,6 bar 800
K 1000 - 1400
1,0 bar

. wymiary przytaczeniowe kotnierzy typu B1 wg PN- EN 1092-2:

- dla DN400- DN1000: PN 10
- dla DN1200-DN1400: PN 2,5

Ce

1433

. koétko napedu recznego moze by¢é montowane bezposrednio na zasuwie lub na kolumience (wykonanie pod kolumienke) w zaleznosci od miejsca

zabudowy zasuwy

o naped elektryczny moze by¢ montowany bezposrednio na zasuwie lub na kolumience (wykonanie pod kolumienke) w zaleznosci od miejsca

zabudowy zasuwy

. na zyczenie klienta zasuwa z kétkiem recznym moze by¢ przystosowana pod naped elektryczny

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadajg sie do kazdego wykonania materiatowego
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Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych
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FIG.019

MATERIALY, WYMIARY

Wykonanie: 51, 53, 61, 63

¥ ZETKAMA

Wykonanie: 55, 57, 65, 67

Materiat kadtuba A B A B
Lp.
Wykonanie 61, 63, 65, 67 51, 53, 55, 57
L | kadiu EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15
5.1301 5.3106 5.1301 5.3106
5 | pokrvwa EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15
Y 5.1301 5.3106 5.1301 5.3106
2 | i EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15
5.1301 5.3106 5.1301 5.3106
. EN-GJL-250/S235R
4 | Diawik 5.1301/1.0037
5 | Nakretka tropienia Cuzn39Pb2/ EN-GJL-500-7 CUAILOFe3Mn2/EN-GJL-500-7
& P 2.0380/5.3200 2.0936/5.3200
. X20Cr13
6 Trzpien 1.4021
B Cuzn39Pb2 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15
2.0380 5.1301 5.3106
Max. temperatura 120°C
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FIG.019 o ZETKAMA

Materiat kadtuba A,B

Wykonanie
DN 400 500 600 800 1000 1200 1400
L (mm) 310 350 390 470 550 630 710
H (mm) 1010 1150 1315 1792 2180 2507 2880
D, (mm) 565 670 780 1015 1230 1375 1575
Do (mm) 515 620 728 950 1160 1320 1520
do/i (mm) 28/16 28/20 31/20 33/24 36/28 30/32 30/36
D, (mm) 480 582 682 905 1110 1280 1480
F (mm) :; Zi Zg 4 4 5 5 5 5 5
g (mm) 65, 67 32 34 36 44 50 40 44
B (mm) 597 733 860 1122 1322 1570 1796
Dk (mm) 400 400 400 800 800 1000 1000
Momenttobrotowy (Nm) 200 250 300 470 800 1060 1710
llo$¢ obrotéow 62 71 91 100 125 120 140
robocte (bar) 40 *0 > - 2 w0 -
Waga (kg) 264,0 405,0 716,0 1280,0 2135,0 3400,0 5000,0

UWAGI

. Na zyczenie zamawiajgcego — zasuwy w zastosowaniu do wody i innych cieczy nie stwarzajacych niebezpieczerstwa (kategoria SEP),
w zakresie Srednic DN 800 + 1400, moga by¢ wykonane na PS 2,5 bar(g), bez potwierdzenia zgodnosci z normg PN- EN 1171.

. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego w zakresie Srednic DN 400 + 500, w zastosowaniu do wody i innych cieczy nie stwarzajacych niebezpieczernstwa,
mogg by¢ wykonane na PS 10 bar(g), bez potwierdzenia zgodnosci z normg PN- EN 1171. W obu wypadkach potwierdza sie wykonanie zasuw zgodnie
z warunkami technicznymi producenta: WTWiO Nr 2/2007.

Figura Materiat kadtuba Srev.dnlca Clsn.lenle Wykonanie
nominalna nominalne
A
019 Zeliwo szare 400-500 A : K ie bez obi KSiki 5|1 ienie zeliwo/zeli
EN-GJL-250 ar wykonanie bez obiegu z kétkiem recznym, uszczelnienie zeliwo/zeliwo
61
wykonanie bez obiegu z kétkiem recznym, uszczelnienie mosigdz/mosigdz
53
wykonanie bez obiegu z kétkiem recznym na kolumience, uszczelnienie zeliwo/zeliwo
63
wykonanie bez obiegu z kétkiem recznym na kolumience, uszczelnienie mosigdz/mosigdz
55
wykonanie bez obiegu pod naped elektryczny, uszczelnienie zeliwo/zeliwo
65
wykonanie bez obiegu pod naped elektryczny, uszczelnienie mosigdz/mosiadz
57
wykonanie bez obiegu pod naped elektryczny kolumience, uszczelnienie zeliwo/zeliwo
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600
800
1000-1400
B
019 Zeliwo sferoidalne 400-500
EN-GJS-400-15
600
800
1000-1400
Figura Materiat kadtuba Sretlinlca
nominalna
A
019 Zeliwo szare 800
EN-GJL-250

2,5 bar

1,6 bar

1,0 bar

4 bar

2,5 bar

1,6 bar

1,0 bar

Cisnienie
nominalne

1,6 bar

¥ ZETKAMA

67

wykonanie bez obiegu pod naped elektryczny kolumience, uszczelnienie mosigdz/mosigdz

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67

Wykonanie

51

Przyktad zamoéwienia wg indeksu

Zasuwa klinowa ptaska, przytacze kotnierzowe, ksztatt prosty

Zeliwo szare EN-GJL-250
Srednica nominalna (mm)

Ci$nienie nominalne PN 1,6

Wykonanie bez obiegu z kétkiem recznym, uszczelnienie zeliwo/zeliwo

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych
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800
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