FI1G.820

s FILTR zSTRA

C® ZETKAMA

. Cisnienie Srednica Max.
Materiat kadtuba . .
nominalne | nominalna | temperatura
F G DN .
Staliwo weglowe 100 bar 32-200 4s0°c
zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN232
CECHY
. zwarta zabudowa
. bezpieczny ekologicznie
. dtugosé zabudowy wg EN 558 szereg 1
. kotnierze owiercone wg EN 1092-1
. préby i badania wg EN-12266-1
ZASTOSOWANIE*
* nie wszystkie zastosowania nadaja sie do kazdego wykonania materiatowego
Na stronie www.zetkama.com.pl znajduje sie Wykaz Odpornosci Chemicznej w ktdrej okreslone sg parametry pracy przy danym medium.
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WODA OLE SPREZONE CZYNNIKI
GLIkoL PRZEMYSLOWA DIATERMICZNY PARA POWIERZE NEUTRALNE
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2020
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C® ZETKAMA

MATERIALY, WYMIARY
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Materiat kadtuba F
GP240GH
1 Kadtub
P265GH
2 Pokrywa
3 Wktad filtrujacy 18-8 CrNi
8 Uszczelka pokrywy Grafit
Max. temperatura 450°C
DN 32 40 50 65 80 100 150 200
L (mm) 260 260 300 340 380 430 550 650
f (mm) 2 3 3 3 3 3 3 3
g (mm) 24 28 30 34 36 36 a4 52
H (mm) 100 120 125 160 175 200 300 415
H1 (mm) 180 210 215 240 330 370 680 720
Ciezar (kg) 12 16 20 35 41 52 140
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2020
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F1G.820

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

9 ZETKAMA

Wg EN 1092-1 -10°C+100°C 200°C 250°C 300°C 400°C 425°C 450°C
GP240GH 100 bar 100 100 90 80 64 58 47
WYMIARY KOENIERZY ZGODNE Z PN-EN 1092-1
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200

D (mm) 140 150 165 185 200 235 270 300 375
PN100 ™y (mm) 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320

nxd (mm) 4x18 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 8x26 | 8x26 12X30
WKLADY
Wktad Typ DN Oczko llos¢ oczek/cm2 Wykonanie
Standard F64 32-150 0,8 64 20

Inne wykonania

Wkiady z siatki F100 (0,6), F200 (0,5), F250 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25)

* wykonanie z wktadem magnetycznym na zapytanie

Na zapytanie mozliwe rézne opcje zaworow.

WYKONANIA
Figura Materiat kadtuba
F
820 Staliwo weglowe

GP240GH

Srednica
nominalna

32-150
mm

32-150
mm

32-150
mm

32-150
mm

32-150
mm

32-150
mm

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

Cisnienie
nominalne

G
100 bar

G
100 bar

G
100 bar

G
100 bar

G
100 bar

G
100 bar

oczko siatki 0,8 mm, 64 oczek/cm2

oczko siatki 0,8 mm, 100 oczek/cm2

oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

oczko siatki 0,40 mm, 250 oczek/cm2

oczko siatki 0,28 mm, 400 oczek/cm2

oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

Wykonanie

20

21

45

22

39
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9 ZETKAMA

ZAMAWIANIE
Figura Materiat kadtuba ni::?:aifrala n(;i:'?ii:anli:e Wykonanie
F
820 Staliwo weglowe 32-150 G 20
GP240GH mm 100 bar oczko siatki 0,8 mm, 64 oczek/cm?
L
Przyktad zamdéwienia wg indeksu 820 F 050 G 20

Filtr, przytacze kotnierzowe, ksztatt T
Staliwo weglowe GP240GH

Srednica nominalna (mm)

Cisnienie nominalne PN 100

Oczko siatki 0,8 mm, 64 oczek/cm?

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych
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